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ООО “ММП-Ирбис”

ООО “ММП-Ирбис” – это российское предприятие, сферой деятельности которого является разработка и про-

изводство источников вторичного электропитания. Предприятие было создано 2 ноября 1993 г. в Москве пятью 

инженерами-разработчиками. Сегодняшнее ООО “ММП-Ирбис” – это современное предприятие, состоящее из про-

изводства, оснащенного последними новинками технологического оборудования и коллектива высококвалифици-

рованных рабочих кадров и специалистов.

Привлекательность продукции, предлагаемой компанией, заключается в удачном сочетании высоких техниче-

ских характеристик, низкой стоимости, больших объемах производства, т. е. в возможности удовлетворения запро-

сов большого числа потребителей. За годы работы ООО “ММП-Ирбис” приобрело репутацию надежного делового 

партнера. Объективная оценка изделий компании, основанная на данных публикаций и каталогов ведущих фирм 

мира, позволяет сделать вывод о том, что продукция ООО “ММП-Ирбис” находится на уровне лучших современных 

источников питания по удельным и энергетическим характеристикам, по качеству обеспечиваемого электропита-

ния. Разработка модулей питания по техническим заданиям заказчиков, постоянное обновление номенклатуры, тех-

ническая поддержка клиентов, усовершенствование производства обеспечивают устойчивый рост объема продаж.

Основа нашей работы – максимальное удовлетворение
интересов потребителей

Мы берем на себя:

 производство и поставку высококачественных, надежных источников питания

            собственной разработки;

 точное соблюдение сроков поставок;

 обеспечение технической и эксплуатационной документацией;

 гарантийное и послегарантийное обслуживание.



DC/DC преобразователи

/ www.mmp-irbis.ru / +7 (495)927-10-16 4

1 Вт

Функциональное  назначение

Одноканальный модуль питания не стабилизирующий, 
мощностью до 1 Вт, предназначен для питания напряжени-
ем постоянного тока радиоэлектронной аппаратуры. Вид 
климатического исполнения УХЛ категория 2.1 по ГОСТ 
15150. 

Технические характеристики

Конструктивный тип: 102_ _Е_ � пластиковый корпус; 102_ _Е_п � плата, окукленная лаком в два слоя. Масса модуля 1,6 г. Типовой КПД 71 � 74%. 
Амплитуда пульсации выходного напряжения (от пика до пика) 150 мВ. Диапазон рабочих температур от �40°С до +70°С. Модуль допускает работу в 
режиме короткого замыкания в нагрузке на время не более 1 с. Сопротивление изоляции не менее 20 Мом при НКУ. Электрическая прочность изоля-
ции между входными и выходными контактами 1000 В постоянного напряжения. Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения 
при изменении температуры от �40°С до +70°С не более ±0,07%. Модуль имеет стойкость к воздействию механических и климатических факторов. 
Срок службы 15 лет.

Серии   10205Е _
10209Е _
10212Е _
10215Е _
10224Е _
10227Е _

ТУ 6589-011-40039437-09
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10205ЕА 10205ЕАп

4,5 5 5,5

5 4,75–5,25 0,2

10205ЕБ 10205ЕБп 6 5,7–6,3 0,16

10205ЕД 10205ЕДп 9 8,55–9,45 0,11

10205ЕВ 10205ЕВ 12 11,4–12,6 0,08

10205ЕС 10205ЕСп 15 14,25–15,75 0,06

10205ЕГ 10205ЕГп 20 19–21 0,05

10205ЕЕ 10205ЕЕп 24 22,8–25,2 0,04

10205ЕН 10205ЕНп 27 25,65–28,35 0,04

10212ЕА 10212ЕАп

10,8 12 13,2

5 4,75–5,25 0,2

10212ЕБ 10212ЕБп 6 5,7–6,3 0,16

10212ЕД 10212ЕДп 9 8,55–9,45 0,11

10212ЕВ 10212ЕВп 12 11,4–12,6 0,08

10212ЕС 10212ЕСп 15 14,25–15,75 0,06

10212ЕГ 10212ЕГп 20 19–21 0,05

10212ЕЕ 10212ЕЕп 24 22,8–25,2 0,04

10224ЕА 10224ЕАп

21,6 24 26,4

5 4,75–5,25 0,2

10224ЕБ 10224ЕБп 6 5,7–6,3 0,16

10224ЕД 10224ЕДп 9 8,55–9,45 0,11

10224ЕВ 10224ЕВп 12 11,4–12,6 0,08

10224ЕС 10224ЕСп 15 14,25–15,75 0,06

Наименование
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10209ЕА 10209ЕАп

8,1 9 9,9

5 4,75–5,25 0,2

10209ЕБ 10209ЕБп 6 5,7–6,3 0,16

10209ЕД 10209ЕДп 9 8,55–9,45 0,11

10209ЕВ 10209ЕВп 12 11,4–12,6 0,08

10209ЕС 10209ЕСп 15 14,25–15,75 0,06

10209ЕГ 10209ЕГп 20 19–21 0,05

10209ЕЕ 10209ЕЕп 24 22,8–25,2 0,04

10215ЕА 10215ЕАп

13,5 15 16

5 4,75–5,25 0,2

10215ЕБ 10215ЕБп 6 5,7–6,3 0,16

10215ЕД 10215ЕДп 9 8,55–9,45 0,11

10215ЕВ 10215ЕВп 12 11,4–12,6 0,08

10215ЕС 10215ЕСп 15 14,25–15,75 0,06

10215ЕГ 10215ЕГп 20 19–21 0,05

10227ЕА 10227ЕАп

24,3 27 29,7

5 4,75–5,25 0,2

10227ЕБ 10227ЕБп 6 5,7–6,3 0,16

10227ЕД 10227ЕДп 9 8,55–9,45 0,11

10227ЕВ 10227ЕВп 12 11,4–12,6 0,08

ТУ 6390-157-40039437-14

Маркировка выводов показана условно

102_ _E_ 102_ _E_п
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Серии   10205_ _п
10209_ _п
10212_ _п
10215_ _п
10224_ _п
10227_ _п

Функциональное  назначение

Одноканальный модуль питания не стабилизирующий,, 
окукленный, мощностью до 1 Вт, предназначен для пита-
ния напряжением постоянного тока радиоэлектронной ап-
паратуры. Вид климатического исполнения УХЛ категория 
2.1 по ГОСТ 15150. 

Технические характеристики

Конструктивный тип модулей �В� и �Н�. Покрыт влагозащитным материалом. Масса модуля 1, 5 г. Типовой КПД 71 � 74%. Диапазон рабочих темпера-
тур от �40°С до +70°С. Амплитуда пульсации выходного напряжения (от пика до пика) 150 мВ. Модуль допускает работу в режиме короткого замыкания 
в нагрузке не более 1 с. Сопротивление изоляции 20 МОм при НКУ. Электрическая прочность изоляции между входными и выходными контактами 
1000 В постоянного напряжения. Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения при изменении температуры от �40°С до +70°С 
не более ±0,07%/°С. По безопасности модуль соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60950-2002, имеет стойкость к воздействию механических и 
климатических факторов. Срок службы 15 лет.
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10205НАп 10205ВАп

4,5 5 5,5

5 4,75–5,25 0,2

10205НБп 10205ВБп 6 5,7–6,3 0,16

10205НДп 10205ВДп 9 8,55–9,45 0,11

10205НВп 10205ВВп 12 11,4–12,6 0,08

10205НСп 10205ВСп 15 14,25–15,75 0,06

10205НГп 10205ВГп 20 19–21 0,05

10205НЕп 10205ВЕп 24 22,8–25,2 0,04

10205ННп 10205ВНп 27 25,65–28,35 0,04

10212НАп 10212ВАп

10,8 12 13,2

5 4,75–5,25 0,2

10212НБп 10212ВБп 6 5,7–6,3 0,16

10212НДп 10212ВДп 9 8,55–9,45 0,11

10212НВп 10212ВВп 12 11,4–12,6 0,08

10212НСп 10212ВСп 15 14,25–15,75 0,06

10212НГп 10212ВГп 20 19–21 0,05

10212НЕп 10212ВЕп 24 22,8–25,2 0,04

10224НАп 10224ВАп

21,6 24 26,4

5 4,75–5,25 0,2

10224НБп 10224ВБп 6 5,7–6,3 0,16

10224НДп 10224ВДп 9 8,55–9,45 0,11

10224НВп 10224ВВп 12 11,4–12,6 0,08

10224НСп 10224ВСп 15 14,25–15,75 0,06

Наименование

Входное
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10209НАп 10209ВАп

8,1 9 9,9

5 4,75–5,25 0,2

10209НБп 10209ВБп 6 5,7–6,3 0,16

10209НДп 10209ВДп 9 8,55–9,45 0,11

10209НВп 10209ВВп 12 11,4–12,6 0,08

10209НСп 10209ВСп 15 14,25–15,75 0,06

10209НГп 10209ВГп 20 19–21 0,05

10209НЕп 10209ВЕп 24 22,8–25,2 0,04

10215НАп 10215ВАп

13,5 15 16

5 4,75–5,25 0,2

10215НБп 10215ВБп 6 5,7–6,3 0,16

10215НДп 10215ВДп 9 8,55–9,45 0,11

10215НВп 10215ВВп 12 11,4–12,6 0,08

10215НСп 10215ВСп 15 14,25–15,75 0,06

10215НГп 10215ВГп 20 19–21 0,05

10227НАп 10227ВАп

24,3 27 29,7

5 4,75–5,25 0,2

10227НБп 10227ВБп 6 5,7–6,3 0,16

10227НДп 10227ВДп 9 8,55–9,45 0,11

10227НВп 10227ВВп 12 11,4–12,6 0,08

ТУ 6390-157-40039437-14

Условное обозначение модуля при заказе или в конструкторской
документации другого изделия:

Модуль питания 10205ВАп ТУ 6390-157-40039437-14, где:
 первые три цифры (102) � мощность модуля в (10х10) мВт;
следующие две цифры (05)  � входное напряжение (5 В);
первая буква (В)       � тип конструктива �В� или �Н�;
вторая буква (А)       � выходное напряжение (5 В).
третья буква (п)       � исполнение � окукленный

Тип “В” Тип “Н”

Маркировка выводов показана условно
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                        Серии С102_ _В_п
                                       С751_ _В_п
                                       С901_ _В_п

Функциональное  назначение

Одноканальный модуль питания стабилизирующий, 
мощностью до 1 Вт, окукленный, предназначен для питания 
напряжением постоянного тока радиоэлектронной аппара-
туры. Вид климатического исполнения УХЛ категория 2.1 по 
ГОСТ 15150. 

ИЛАВ.436431.109ТУ
(ТУ 27.11.50-158-40039437-2023)

Технические характеристики

Конструктивный тип модулей �В�. Покрыт влагозащитным материа-
лом. Масса модуля 1,6 г. Типовой КПД 55 � 70%. Диапазон рабочих тем-
ператур от �40°С до +70°С. Амплитуда пульсации выходного напряжения 
(от пика до пика) 50 мВ при токах нагрузки в диапазоне от Iн.  макс до 
х. х. Нестабильность выходного напряжения при изменении входного 
напряжения не более ±0,5%. Модуль имеет защиту от к. з. по выходу с 
самовосстановлением. Коэффициент температурной нестабильности при 
изменении температуры окружающей среды от �40°С до +70°С � не бо-
лее ±0,02 %/°С. Сопротивление изоляции � не менее 20 МОм при НКУ. 
Электрическая прочность изоляции между входными и выходными кон-
тактами 1000 В постоянного напряжения. Модуль имеет стойкость к воз-
действию механических и климатических факторов. Срок службы 15 лет.

Наименование
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С75105ВАп 4,5 5 5,5

5 4,75 – 5,25 0,15

С75106ВАп 5,4 6 6,6

С75109ВАп 8,1 9 9,9

С75112ВАп 10,8 12 13,2

С75115ВАп 13,5 15 16,5

С75120ВАп 18 20 22

С75124ВАп 21,6 24 26,1

С75127ВАп 24,3 27 29,7

С90105ВБп 4,5 5 5,5

6 5,70 –6,30 0,15

С90106ВБп 5,4 6 6,6

С90109ВБп 8,1 9 9,9

С90112ВБп 10,8 12 13,2

С90115ВБп 13,5 15 16,5

С90120ВБп 18 20 22

С90124ВБп 21,6 24 26,1

С90127ВБп 24,3 27 29,7

С90105ВДп 4,5 5 5,5

9 8,55 – 9,45 0,10

С90106ВДп 5,4 6 6,6

С90109ВДп 8,1 9 9,9

С90112ВДп 10,8 12 13,2

С90115ВДп 13,5 15 16,5

С90120ВДп 18 20 22

С90124ВДп 21,6 24 26,1

С90127ВДп 24,3 27 29,7
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С10205ВВп 4,5 5 5,5

12 11,40 – 12,60 0,08

С10206ВВп 5,4 6 6,6

С10209ВВп 8,1 9 9,9

С10212ВВп 10,8 12 13,2

С10215ВВп 13,5 15 16,5

С10220ВВп 18 20 22

С10224ВВп 21,6 24 26,1

С71027ВВп 24,3 27 29,7

С10205ВСп 4,5 5 5,5

15 14,25 – 15,75 0,07

С10206ВСп 5,4 6 6,6

С10209ВСп 8,1 9 9,9

С10212ВСп 10,8 12 13,2

С10215ВСп 13,5 15 16,5

С10220ВСп 18 20 22

С10224ВСп 21,6 24 26,1

Маркировка выводов показана условно
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Серии   10205_ _ _п
10209_ _ _п
10212_ _ _п
10215_ _ _п
10224_ _ _п
10227_ _ _п

Функциональное  назначение

Двухканальный модуль питания не стабилизирующий, 
окукленный, мощностью до 1 Вт, предназначен для пита-
ния напряжением постоянного тока радиоэлектронной ап-
паратуры. Вид климатического исполнения УХЛ категория 
2.1 по ГОСТ 15150. 

Технические характеристики

Покрыт влагозащитным материалом. Масса модуля 2 г. Типовой КПД 71 � 74%. Диапазон рабочих температур от �40°С до +70°С. Амплитуда 
пульсации выходного напряжения (от пика до пика) 150 мВ. Модуль допускает работу в режиме короткого замыкания в нагрузке не более 1 с. Сопро-
тивление изоляции 20 Мом при НКУ. Электрическая прочность изоляции между входными и выходными контактами 1000 В постоянного напряжения. 
Коэффициент температурной нестабильности при изменении температуры окружающей среды от �40°С до +70°С � не более ±0,02 %/°С. Модуль имеет 
стойкость к воздействию механических и климатических факторов. Срок службы 15 лет.

Наименование

Входное
напряжение, В

Н
о

м
и
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а
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ь
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.

Н
о

м
.

М
а

к
с

.

10205НААп 10205ВААп

4,5 5 5,5

+5 4,75–5,25 0,1

–5 4,75–5,25 0,1

10205НББп 10205ВББп
+6 5,7–6,3 0,08

–6 5,7–6,3 0,08

10205НДДп 10205ВДДп
+9 8,55–9,45 0,056

–9 8,55–9,45 0,056

10205НВВп 10205ВВВп
+12 11,4–12,6 0,04

–12 11,4–12,6 0,04

10205НССп 10205ВССп
+15 14,25–15,75 0,035

–15 14,25–15,75 0,035

Наименование

Входное
напряжение, В

Н
о

м
и

н
а

л
ь

н
о

е
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х
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о
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о
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о
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Н
о

м
.

М
а

к
с

.

10209НААп 10209ВААп

8,1 9 9,9

+5 4,75–5,25 0,1

–5 4,75–5,25 0,1

10209НББп 10209ВББп
+6 5,7–6,3 0,08

–6 5,7–6,3 0,08

10209НДДп 10209ВДДп
+9 8,55–9,45 0,056

–9 8,55–9,45 0,056

10209НВВп 10209ВВВп
+12 11,4–12,6 0,04

–12 11,4–12,6 0,04

10209НССп 10209ВССп
+15 14,25–15,75 0,035

–15 14,25–15,75 0,035

Тип “В” Тип “Н”

ТУ 6390-160-40039437-18

Маркировка выводов показана условно
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Наименование

Входное
напряжение, В

Н
о

м
и

н
а
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ь

н
о

е
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ы
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о
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Н
о

м
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М
а

к
с

.

10212НААп 10212ВААп

10,8 12 13,2

+5 4,75–5,25 0,1

–5 4,75–5,25 0,1

10212НББп 10212ВББп
+6 5,7–6,3 0,08

–6 5,7–6,3 0,08

10212НДДп 10212ВДДп
+9 8,55–9,45 0,056

–9 8,55–9,45 0,056

10212НВВп 10212ВВВп
+12 11,4–12,6 0,04

–12 11,4–12,6 0,04

10212НССп 10212ВССп
+15 14,25–15,75 0,035

–15 14,25–15,75 0,035

Наименование

Входное
напряжение, В

Н
о

м
и

н
а

л
ь
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е
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о
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о
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о
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Н
о

м
.

М
а

к
с

.

10224НААп 10224ВААп

21,6 24 26,4

+5 4,75–5,25 0,1

–5 4,75–5,25 0,1

10224НББп 10224ВББп
+6 5,7–6,3 0,08

–6 5,7–6,3 0,08

10224НДДп 10224ВДДп
+9 8,55–9,45 0,056

–9 8,55–9,45 0,056

10224НВВп 10224ВВВп
+12 11,4–12,6 0,04

–12 11,4–12,6 0,04

10224НССп 10224ВССп
+15 14,25–15,75 0,035

–15 14,25–15,75 0,035

Наименование

Входное
напряжение, В

Н
о

м
и

н
а

л
ь
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о

е
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о
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Н
о

м
.

М
а

к
с

.

10215НААп 10215ВААп

13,5 15 16

+5 4,75–5,25 0,1

–5 4,75–5,25 0,1

10215НББп 10215ВББп
+6 5,7–6,3 0,08

–6 5,7–6,3 0,08

10215НДДп 10215ВДДп
+9 8,55–9,45 0,056

–9 8,55–9,45 0,056

10215НВВп 10215ВВВп
+12 11,4–12,6 0,04

–12 11,4–12,6 0,04

10215НССп 10215ВССп
+15 14,25–15,75 0,035

–15 14,25–15,75 0,035

Наименование

Входное
напряжение, В

Н
о

м
и

н
а

л
ь
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о

е
 

в
ы

х
о

д
н

о
е

н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

, 
В

Д
и

а
п

а
з
о

н
в

ы
х
о

д
н

о
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о
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.

Н
о

м
.

М
а

к
с

.

10227НААп 10227ВААп

24,3 27 29,7

+5 4,75–5,25 0,1

–5 4,75–5,25 0,1

10227НББп 10227ВББп
+6 5,7–6,3 0,08

–6 5,7–6,3 0,08

10227НДДп 10227ВДДп
+9 8,55–9,45 0,056

–9 8,55–9,45 0,056

10227НВВп 10227ВВВп
+12 11,4–12,6 0,04

–12 11,4–12,6 0,04

10227НССп 10227ВССп
+15 14,25–15,75 0,035

–15 14,25–15,75 0,035
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1 Вт

Серии   АДД1-05С
АДД1-12С
АДД1-24С

Функциональное  назначение

Одноканальный стабилизирующий модуль мощностью 
1 Вт. Предназначен для питания напряжением постоянного 
тока радиоэлектронной аппаратуры. Вид климатического 
исполнения УХЛ категория 2.1 по ГОСТ 15150.

Наименование
Диапазон
входного

напряжения, В

Номинальное 
выходное

напряжение, В

Максимальный ток 
нагрузки, А

АДД1-05С03

4,5 … 13,2

3,3 0,3

АДД1-05С05 5 0,2

АДД1-05С06 6 0,17

АДД1-05С09 8 0,11

АДД1-05С12 12 0,08

АДД1-05С15 15 0,07

АДД1-05С24 25 0,04

АДД1-12С03

9 … 18

3,3 0,3

АДД1-12С05 5 0,2

АДД1-12С06 6 0,17

АДД1-12С09 8 0,11

АДД1-12С12 12 0,08

АДД1-12С15 15 0,07

АДД1-12С24 25 0,04

АДД1-24С03

18 … 36

3,3 0,3

АДД1-24С05 5 0,2

АДД1-24С06 6 0,17

АДД1-24С09 8 0,11

АДД1-24С12 12 0,08

АДД1-24С15 15 0,07

АДД1-24С24 25 0,04

Технические характеристики

Конструктивно выпускается в пластмассовом корпусе, залитый ком-
паундом. Масса модуля не более 5 г. Типовой КПД 80%. Двукратный 
диапазон входного напряжения. Низкие выходные пульсации и помехи. 
Электрическая прочность изоляции �вход���выход� 1000 В постоянного 
напряжения. Защита от перегрузки и к. з. с автоматическим восстанов-
лением. Широкий диапазон рабочих температур от �40°С до +85°С на 
корпусе. Модуль имеет стойкость к воздействию механических и клима-
тических факторов. Срок службы 15 лет.

ИЛАВ.436431.149 ТУ
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2 Вт

Серии   20205_ _п
20206_ _п
20209_ _п
20212_ _п
20215_ _п
20220_ _п
20224_ _п
20227_ _п

Функциональное  назначение

Одноканальный модуль питания не стабилизирующий, 
окукленный, мощностью до 2 Вт, предназначен для пита-
ния напряжением постоянного тока радиоэлектронной ап-
паратуры. Вид климатического исполнения УХЛ категория 
2.1 по ГОСТ 15150.

Технические характеристики

Конструктивный тип �В� и �Н�. Покрыт влагозащитным материалом. Масса модуля 2 г. Типовой КПД 71 � 82%. Диапазон рабочих температур
от �40°С до +70°С окружающей среды. Амплитуда пульсации выходного напряжения (от пика до пика) 150 мВ. Коэффициент температурной нестабиль-
ности выходного напряжения при изменении температуры от �40С до +70С окружающей среды при номинальном входном напряжении и макси-
мальной нагрузке не более ±2%/°С. Электрическая прочность изоляции между входными и выходными контактами 1000 В постоянного напряжения. 
Сопротивление изоляции при НКУ не менее 20 МОм. Модуль имеет стойкость к воздействию механических и климатических факторов. Срок службы 
15 лет.

ИЛАВ.436431.107ТУ

Наименование

Входное
напржяение, В

Н
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.

20205ВАп 20205НАп

4,5 5 5,5

5 4,75–5,25 0,4

20205ВБп 20205НБп 6 5,7–6,3 0,33

20205ВДп 20205НДп 9 8,55–9,45 0,22

20205ВВп 20205НВп 12 11,4–12,6 0,16

20205ВСп 20205НСп 15 14,25–15,75 0,13

20205ВГп 20205НГп 20 19–21 0,1

20205ВЕп 20205НЕп 24 22,8–25,2 0,08

20205ВНп 20205ННп 27 25,65–28,35 0,07

Наименование

Входное
напржяение, В

Н
о

м
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о
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М
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.

20206ВАп 20206НАп

5,4 6 6,6

5 4,75–5,25 0,4

20206ВБп 20206НБп 6 5,7–6,3 0,33

20206ВДп 20206НДп 9 8,55–9,45 0,22

20206ВВп 20206НВп 12 11,4–12,6 0,16

20206ВСп 20206НСп 15 14,25–15,75 0,13

20206ВГп 20206НГп 20 19–21 0,1

20206ВЕп 20206НЕп 24 22,8–25,2 0,08

20206ВНп 20206ННп 27 25,65–28,35 0,07

Тип “В” Тип “Н”

Маркировка выводов показана условно
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Наименование

Входное
напржяение, В
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.

20209ВАп 20209НАп

8,1 9 9,9

5 4,75–5,25 0,4

20209ВБп 20209НБп 6 5,7–6,3 0,33

20209ВДп 20209НДп 9 8,55–9,45 0,22

20209ВВп 20209НВп 12 11,4–12,6 0,16

20209ВСп 20209НСп 15 14,25–15,75 0,13

20209ВГп 20209НГп 20 19–21 0,1

20209ВЕп 20209НЕп 24 22,8–25,2 0,08

20209ВНп 20209ННп 27 25,65–28,35 0,07

Наименование

Входное
напржяение, В
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.

20212ВАп 20212НАп

10,8 12 13,2

5 4,75–5,25 0,4

20212ВБп 20212НБп 6 5,7–6,3 0,33

20212ВДп 20212НДп 9 8,55–9,45 0,22

20212ВВп 20212НВп 12 11,4–12,6 0,16

20212ВСп 20212НСп 15 14,25–15,75 0,13

20212ВГп 20212НГп 20 19–21 0,1

20212ВЕп 20212НЕп 24 22,8–25,2 0,08

20212ВНп 20212ННп 27 25,65–28,35 0,07

Наименование

Входное
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.

20215ВАп 20215НАп

13,5 15 16,5

5 4,75–5,25 0,4

20215ВБп 20215НБп 6 5,7–6,3 0,33

20215ВДп 20215НДп 9 8,55–9,45 0,22

20215ВВп 20215НВп 12 11,4–12,6 0,16

20215ВСп 20215НСп 15 14,25–15,75 0,13

20215ВГп 20215НГп 20 19–21 0,1

20215ВЕп 20215НЕп 24 22,8–25,2 0,08

20215ВНп 20215ННп 27 25,65–28,35 0,07

Наименование

Входное
напржяение, В
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о
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.

20220ВАп 20220НАп

18 20 22

5 4,75–5,25 0,4

20220ВБп 20220НБп 6 5,7–6,3 0,33

20220ВДп 20220НДп 9 8,55–9,45 0,22

20220ВВп 20220НВп 12 11,4–12,6 0,16

20220ВСп 20220НСп 15 14,25–15,75 0,13

Наименование

Входное
напржяение, В
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.

20227ВАп 20227НАп

24,3 27 29,7

5 4,75–5,25 0,4

20227ВБп 20227НБп 6 5,7–6,3 0,33

20227ВДп 20227НДп 9 8,55–9,45 0,22

20227ВВп 20227НВп 12 11,4–12,6 0,16

20227ВСп 20227НСп 15 14,25–15,75 0,13

Наименование

Входное
напржяение, В
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.

20224ВАп 20224НАп

21,6 24 26,4

5 4,75–5,25 0,4

20224ВБп 20224НБп 6 5,7–6,3 0,33

20224ВДп 20224НДп 9 8,55–9,45 0,22

20224ВВп 20224НВп 12 11,4–12,6 0,16

20224ВСп 20224НСп 15 14,25–15,75 0,13
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2 Вт

Серии   20205_ _ _п
20206_ _ _п
20209_ _ _п
20212_ _ _п
20215_ _ _п
20224_ _ _п
20227_ _ _п

Функциональное  назначение

Двухканальный модуль питания нестабилизирующий, 
окукленный, мощностью 2 Вт, предназначен для питания 
напряжением постоянного тока радиоэлектронной аппа-
ратуры. Вид климатического исполнения УХЛ категория 
2.1 по ГОСТ 15150.

Наименование

Входное
напржяение, В
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20205НААп 20205ВААп

4,5 5 5,5

+5
4,75–5,25 0,2

–5

20205НББп 20205ВББп
+6

5,7–6,3 0,16
–6

20205НДДп 20205ВДДп
+9

8,55–9,45 0,011
–9

20205НВВп 20205ВВВп
+12

11,4–12,6 0,08
–12

20205НССп 20205ВССп
+15

14,25–15,75 0,06
–15

Наименование

Входное
напржяение, В
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20209НААп 20209ВААп

8,1 9 9,9

+5
4,75–5,25 0,2

–5

20209НББп 20209ВББп
+6

5,7–6,3 0,16
–6

20209НДДп 20209ВДДп
+9

8,55–9,45 0,011
–9

20209НВВп 20209ВВВп
+12

11,4–12,6 0,08
–12

20209НССп 20209ВССп
+15

14,25–15,75 0,06
–15

ИЛАВ.436631.071ТУ

Маркировка выводов показана условно

Тип “В” Тип “Н”

Технические характеристики

Конструктивный тип �В� и �Н�. Покрыт влагозащитным материалом. Масса модуля 2,5 г. Типовой КПД 71 � 82%. Диапазон рабочих температур
от �40°С окружающей среды до +70С окружающей среды. Амплитуда пульсации выходного напряжения (от пика до пика) 150 мВ. Коэффициент тем-
пературной нестабильности выходного напряжения при изменении температуры от �40С до +70С окружающей среды при номинальном входном на-
пряжении и максимальной нагрузке не более ±5%. Электрическая прочность изоляции между входными и выходными контактами 1000 В постоянного 
напряжения. Сопротивление изоляции при НКУ не менее 20 Мом. Модуль имеет стойкость к воздействию механических и климатических факторов. 
Срок службы 15 лет.
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2 Вт

Наименование

Входное
напржяение, В
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20212НААп 20212ВААп

10,8 12 13,2

+5
4,75–5,25 0,2

–5

20212НББп 20212ВББп
+6

5,7–6,3 0,16
–6

20212НДДп 20212ВДДп
+9

8,55–9,45 0,11
–9

20212НВВп 20212ВВВп
+12

11,4–12,6 0,08
–12

20212НССп 20212ВССп
+15

14,25–15,75 0,06
–15

Наименование

Входное
напржяение, В
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20215НААп 20215ВААп

13,5 15 16,5

+5
4,75–5,25 0,2

–5

20215НББп 20215ВББп
+6

5,7–6,3 0,16
–6

20215НДДп 20215ВДДп
+9

8,55–9,45 0,11
–9

20215НВВп 20215ВВВп
+12

11,4–12,6 0,08
–12

20215НССп 20215ВССп
+15

14,25–15,75 0,06
–15

Наименование

Входное
напржяение, В
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20224НААп 20224ВААп

21,6 24 26,4

+5
4,75–5,25 0,2

–5

20224НББп 20224ВББп
+6

5,7–6,3 0,16
–6

20224НДДп 20224ВДДп
+9

8,55–9,45 0,11
–9

20224НВВп 20224ВВВп
+12

11,4–12,6 0,08
–12

20224НССп 20224ВССп
+15

14,25–15,75 0,06
–15

Наименование

Входное
напржяение, В
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20227НААп 20227ВААп

24,3 27 29,7

+5
4,75–5,25 0,2

–5

20227НББп 20227ВББп
+6

5,7–6,3 0,16
–6

20227НДДп 20227ВДДп
+9

8,55–9,45 0,11
–9

20227НВВп 20227ВВВп
+12

11,4–12,6 0,08
–12

20227НССп 20227ВССп
+15

14,25–15,75 0,06
–15
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3 Вт

Серии   СМА3 _ _
 СМВ3 _ _
 СМЕ3 _ _

Функциональное  назначение

Двухканальный стабилизирующий модуль мощностью 
3 Вт. Предназначен для питания напряжением постоянного 
тока радиоэлектронной аппаратуры. Вид климатического 
исполнения УХЛ категория 2.1 по ГОСТ 15150. 

Технические характеристики

Конструктивно выполнен в металлическом корпусе, залитый ком-
паундом. Масса модуля 15 г. Типовой КПД 77 � 80%. Диапазон рабочих 
температур от �40°С до +70°С. Амплитуда пульсации выходного напря-
жения по каждому каналу не превышает 100 мВ. Нестабильность вы-
ходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1Iн.макс  до Iн.макс
по каждому каналу 1%. Модуль имеет защиту от перегрузки по току и ко-
роткого замыкания по выходу. После снятия перегрузки или к. з. модуль 
автоматически восстанавливает свои выходные параметры. Время к. з. 
не ограничено. Возможно дистанционное выключение модуля. Электри-
ческая прочность изоляции между входными и выходными контактами
500 В постоянного напряжения. Расчетное время наработки между от-
казами � 800 000 ч.

ТУ 6589-087-40039437-08

Номера выводов показаны условно

Наименование

Входное
напржяение, В
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СМА3АА

9 12 18

±5 4,9 – 5,1 ±0,300

СМА3ББ ±6 5,88 – 6,12 ±0,250

СМА3ДД ±9 8,82 – 9,18 ±0,170

СМА3ВВ ±12 11,76 – 12,24 ±0,125

СМА3СС ±15 14,7 – 15,3 ±0,100

Наименование

Входное
напржяение, В
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СМВ3АА

18 27 36

±5 4,9 – 5,1 ±0,300

СМВ3ББ ±6 5,88 – 6,12 ±0,250

СМВ3ДД ±9 8,82 – 9,18 ±0,170

СМВ3ВВ ±12 11,76 – 12,24 ±0,125

СМВ3СС ±15 14,7 – 15,3 ±0,100

Наименование

Входное
напржяение, В

Н
о

м
и

н
а

л
ь

н
о

е
в
ы

х
о

д
н

о
е

н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

, 
В

Д
и

а
п

а
з
о

н
в
ы

х
о

д
н

о
го

н
а

п
р

я
ж

е
н

и
я
, 
В

М
а

к
с

и
м

а
л

ь
н

ы
й

 
т
о

к
 н

а
гр

у
з
к
и

к
а

н
а

л
а

, 
 А

М
и

н
.

Н
о

м
.

М
а

к
с

.

СМЕ3АА

36 48 72

±5 4,9 – 5,1 ±0,300

СМЕ3ББ ±6 5,88 – 6,12 ±0,250

СМЕ3ДД ±9 8,82 – 9,18 ±0,170

СМЕ3ВВ ±12 11,76 – 12,24 ±0,125

СМЕ3СС ±15 14,7 – 15,3 ±0,100
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3 Вт

Серии   МПА3_
 МПВ3_

МПЕ3_

Функциональное  назначение

Одноканальный стабилизирующий модуль мощностью 
3 Вт. Предназначен для питания напряжением постоянного 
тока радиоэлектронной аппаратуры. Вид климатического 
исполнения УХЛ категория 2.1 по ГОСТ 15150. 

Номера выводов показаны условно
Вывод �9� � не задействован

ТУ 6589-004-40039437-07

Технические характеристики

Конструктивно выполнен в металлическом корпусе, залитый компа-
ундом. Масса модуля 18 г. Типовой КПД 75 � 84%. Удельная мощность 
390 Вт/дм3. Точность установки выходного напряжения ±2%. Нестабиль-
ность выходного напряжения при изменении входного ±0,5%. Нестабиль-
ность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1Iн.макс 
до Iн.макс  � 1%. Коэффициент нестабильности выходного напряжения 
при изменении температуры � ±0,01%/°С. Амплитуда пульсаций выход-
ного напряжения (от пика до пика) менее 120 мВ. Модуль имеет защиту 
от перегрузки по току и короткого замыкания по выходу. После снятия 
перегрузки или к. з. модуль автоматически восстанавливает свои выход-
ные параметры. Время к. з. не ограничено. Возможно дистанционное вы-
ключение модуля. Диапазон рабочих температур от �40°С окружающей 
среды до +85°С на корпусе. Электрическая прочность изоляции между 
входными и выходными контактами 500 В постоянного напряжения. Рас-
четное время наработки между отказами � 1 000 000 ч.

Наименование

Входное
напржяение, В
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МПА3-3,3

9 12 18

3,3 3,234 – 3,36 0,75

МПА3А 5 4,9 – 5,1 0,50

МПА3Б 6 5,88 – 6,12 0,50

МПА3-7 7 6,86 – 7,14 0,42

МПА3Д 9 8,82 – 9,18 0,34

МПА3И 10 9,8 – 10,2 0,30

МПА3В 12 11,76 – 12,24 0,25

МПА3С 15 14,7 – 15,3 0,20

МПА3Г 20 19,6 – 20,4 0,15

МПА3Е 24 23,52 – 24,48 0,13

МПА3Н 27 26,46 – 27,54 0,11

Наименование
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МПЕ3-3,3

36 48 72

3,3 3,234 – 3,36 0,75

МПЕ3А 5 4,9 – 5,1 0,50

МПЕ3Б 6 5,88 – 6,12 0,50

МПЕ3-7 7 6,86 – 7,14 0,42

МПЕ3Д 9 8,82 – 9,18 0,34

МПЕ3И 10 9,8 – 10,2 0,30

МПЕ3В 12 11,76 – 12,24 0,25

МПЕ3С 15 14,7 – 15,3 0,20

МПЕ3Г 20 19,6 – 20,4 0,15

МПЕ3Е 24 23,52 – 24,48 0,13

МПЕ3Н 27 26,46 – 27,54 0,11

Наименование
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МПВ3-3,3

18 27 36

3,3 3,234 – 3,36 0,75

МПВ3А 5 4,9 – 5,1 0,50

МПВ3Б 6 5,88 – 6,12 0,50

МПВ3-7 7 6,86 – 7,14 0,42

МПВ3Д 9 8,82 – 9,18 0,34

МПВ3И 10 9,8 – 10,2 0,30

МПВ3В 12 11,76 – 12,24 0,25

МПВ3С 15 14,7 – 15,3 0,20

МПВ3Г 20 19,6 – 20,4 0,15

МПВ3Е 24 23,52 – 24,48 0,13

МПВ3Н 27 26,46 – 27,54 0,11
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3 Вт

Серии   СМПА3_

СМПВ3_

СМПЕ3_ 

ТУ 6589-029-40039437-01

Технические характеристики

Конструктивно выполнен в металлическом корпусе, залитый компа-
ундом. Масса 15 г. Диапазон рабочих температур от �40С окружающей 
среды до +85С. Назначение выводов соответствует зарубежным стан-
дартам. Типовой КПД 75�84%. Изменение выходного напряжения при 
изменении нагрузки от 10 до 100% � 1%. Коэффициент нестабильности 
выходного напряжения от изменения температуры � 0,01%/С. Ампли-
туда пульсаций выходного напряжения (от пика до пика) менее 120 мВ. 
Модуль имеет защиту от перегрузки и короткого замыкания по выходу.  
Возможно дистанционное выключение модуля. После снятия перегруз-
ки или к. з. модуль автоматически восстанавливает свои выходные па-
раметры. Время к. з. не ограничено. Электрическая прочность изоляции
между входными и выходными контактами 500 В постоянного напряже-
ния. Расчетное время наработки между отказами 1 000 000 ч.
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напржяение, В

Н
о

м
и

н
а

л
ь

н
о

е
в
ы

х
о

д
н

о
е

н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

, 
В

Д
и

а
п

а
з
о

н
в
ы

х
о

д
н

о
го

н
а

п
р

я
ж

е
н

и
я
, 
В

М
а

к
с

и
м

а
л

ь
н

ы
й

 
т
о

к
 н

а
гр

у
з
к
и

, 
А

М
и

н
.

Н
о

м
.

М
а

к
с

.

СМПВ3-3,3

18 27 36

3,3 3,234  3,36 0,75

СМПВ3А 5 4,9  5,1 0,50

СМПВ3Б 6 5,88   6,12 0,50

СМПВ3Д 9 8,82   9,18 0,34

СМПВ3И 10 9,8  10,2 0,30

СМПВ3В 12 11,76  12,24 0,25

СМПВ3С 15 14,7  15,3 0,20

СМПВ3Г 20 19,6  20,4 0,15

СМПВ3Е 24 23,52  24,48 0,13

СМПВ3Н 27 26,46  27,54 0,11
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СМПА3-3,3

9 12 18

3,3 3,234  3,36 0,75

СМПА3А 5 4,9  5,1 0,50

СМПА3Б 6 5,88  6,12 0,50

СМПА3Д 9 8,82  9,18 0,34

СМПА3И 10 9,80  10,2 0,30

СМПА3В 12 11,76 12,24 0,25

СМПА3С 15 14,7  15,3 0,20

СМПА3Г 20 19,6  20,4 0,15

СМПА3Е 24 23,52  24,48 0,13

СМПА3Н 27 26,46  27,54 0,11

Наименование
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напржяение, В

Н
о

м
и

н
а

л
ь

н
о

е
в
ы

х
о

д
н

о
е

н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

, 
В

Д
и

а
п

а
з
о

н
в
ы

х
о

д
н

о
го

н
а

п
р

я
ж

е
н

и
я
, 
В

М
а

к
с

и
м

а
л

ь
н

ы
й

 
т
о

к
 н

а
гр

у
з
к
и

, 
А

М
и

н
.

Н
о

м
.

М
а

к
с

.

СМПЕ3-3,3

36 48 72

3,3 3,234  3,36 0,75

СМПЕ3А 5 4,9  5,1 0,50

СМПЕ3Б 6 5,88  6,12 0,50

СМПЕ3Д 9 8,82  9,18 0,34

СМПЕ3И 10 9,8  10,2 0,30

СМПЕ3В 12 11,76  12,24 0,25

СМПЕ3С 15 14,7  15,3 0,20

СМПЕ3Г 20 19,6  20,4 0,15

СМПЕ3Е 24 23,52  24,48 0,13

СМПЕ3Н 27 26,46  27,54 0,11

Функциональное  назначение

Одноканальный стабилизирующий модуль мощ-
ностью 3 Вт. Предназначен для питания напряжени-
ем постоянного тока радиоэлектронной аппаратуры. 
Вид климатического исполнения УХЛ категория 2.1
по ГОСТ 15150.

Номера выводов показаны условно
Вывод �9� � не задействован
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3 Вт

Серии   А3_

В3_

Е3_ 

ТУ 6390-090-40039437-13

Технические характеристики

Конструктивно выполнен в виде открытой платы, покрытой влагоза-
щитным материалом. Масса 5 г. Типовой КПД 75�84%. Диапазон рабочих 
температур от �40С окружающей среды до +85С в контрольной точке 
модуля. Нестабильность выходного напряжения при изменении входного 
0,5%. Нестабильность выходного напряжения при изменении нагрузки от 
10 до 100% � 1%. Коэффициент температурной нестабильности выходного 
напряжения от изменения температуры � 0,01%/С. Амплитуда пульсации 
выходного напряжения не более 120 мВ. Модуль имеет защиту от пере-
грузки и короткого замыкания по выходу.  После снятия перегрузки или 
к. з. модуль автоматически восстанавливает свои выходные параметры. 
Возможно дистанционное выключение модуля. Электрическая прочность 
изоляции между входными и выходными контактами 500 В постоянного 
напряжения. Расчетное время наработки на отказ 1 000 000 ч.

Наименование

Входное
напржяение, В

Н
о

м
и

н
а

л
ь

н
о

е
в
ы

х
о

д
н

о
е

н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

, 
В

Д
и

а
п

а
з
о

н
в
ы

х
о

д
н

о
го

н
а

п
р

я
ж

е
н

и
я
, 
В

М
а

к
с

и
м

а
л

ь
н

ы
й

 
т
о

к
 н

а
гр

у
з
к
и

, 
А

М
и

н
.

Н
о

м
.

М
а

к
с

.

А3А

9 12 18

5 4,9 – 5,1 0,50

А3Б 6 5,88 – 6,12 0,50

А3Д 9 8,82 – 9,18 0,34

А3В 12 11,76 – 12,24 0,25

А3С 15 14,7 – 15,3 0,20

А3Г 20 19,6 – 20,4 0,15

А3Е 24 23,52 – 24,48 0,13

А3Н 27 26,46 – 27,54 0,11

Наименование
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напржяение, В
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В3А

18 27 36

5 4,9 – 5,1 0,50

В3Б 6 5,88 – 6,12 0,50

В3Д 9 8,82 – 9,18 0,34

В3В 12 11,76 – 2,24 0,25

В3С 15 14,7 – 15,3 0,20

В3Г 20 19,6 – 20,4 0,15

В3Е 24 23,52 – 24,48 0,13

В3Н 27 26,46 – 27,54 0,11

Наименование

Входное
напржяение, В
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Е3А

36 48 72

5 4,9 – 5,1 0,50

Е3Б 6 5,88 – 6,12 0,50

Е3Д 9 8,82 – 9,18 0,34

Е3В 12 11,76 – 12,24 0,25

Е3С 15 14,7 – 15,3 0,20

Е3Г 20 19,6 – 20,4 0,15

Е3Е 24 23,52 – 24,48 0,13

Е3Н 27 26,46 – 27,54 0,11

Функциональное  назначение

Одноканальный стабилизирующий модуль мощ-
ностью 3 Вт. Предназначен для питания напряжени-
ем постоянного тока радиоэлектронной аппаратуры. 
Вид климатического исполнения УХЛ категория 2.1
по ГОСТ 15150.

Номера выводов показаны условно
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3 Вт

Серии   СА3_

СВ3_

СЕ3_ 

ТУ 6390-091-40039437-13

Технические характеристики

Конструктивно выполнен в виде открытой платы, покрытой влаго-
защитным материалом. Масса 5 г. Электрическая прочность изоляции 
между входными и выходными контактами 500 В постоянного напряже-
ния. Типовой КПД 75�84%. Назначение выводов соответствует зарубеж-
ным стандартам. Нестабильность выходного напряжения при изменении 
входного 0,5%. Нестабильность выходного напряжения при изменении 
нагрузки от 10 до 100% � 1%. Коэффициент нестабильности выходного 
напряжения при изменении температуры � 0,01%/С. Диапазон рабочих 
температур от �40°С окружающей среды до +85°С в контрольной точке 
модуля. Амплитуда пульсации выходного напряжения (от пика до пика) 
не более 120 мВ. Модуль имеет защиту от перегрузки по току и коротко-
го замыкания по выходу. Возможно дистанционное выключение модуля. 
После снятия перегрузки или к. з. модуль автоматически восстанавливает 
свои выходные параметры. Время к. з. не ограничено. Возможно дистан-
ционное выключение модуля. Расчетное время наработки между отказа-
ми 1 000 000 ч. 

Наименование
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СА3А

9 12 18

5 4,9 – 5,1 0,50

СА3Б 6 5,88 – 6,12 0,50

СА3Д 9 8,82 – 9,18 0,34

СА3В 12 11,76 –12,24 0,25

СА3С 15 14,7 – 15,3 0,20

СА3Г 20 19,6 – 20,4 0,15

СА3Е 24 23,52 – 24,48 0,13

СА3Н 27 26,46 – 27,54 0,11

Наименование

Входное
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СЕ3А

36 48 72

5 4,9 – 5,1 0,50

СЕ3Б 6 5,88 – 6,12 0,50

СЕ3Д 9 8,82 – 9,18 0,34

СЕ3В 12 11,76 –12,24 0,25

СЕ3С 15 14,7 – 15,3 0,20

СЕ3Г 20 19,6 – 20,4 0,15

СЕ3Е 24 23,52 – 24,48 0,13

СЕ3Н 27 26,46 – 27,54 0,11
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СВ3А

18 27 36

5 4,9 – 5,1 0,50

СВ3Б 6 5,88 – 6,12 0,50

СВ3Д 9 8,82 – 9,18 0,34

СВ3В 12 11,76 – 12,24 0,25

СВ3С 15 14,7 – 15,3 0,20

СВ3Г 20 19,6 – 20,4 0,15

СВ3Е 24 23,52 – 24,48 0,13

СВ3Н 27 26,46 – 27,54 0,11

Функциональное  назначение

Одноканальный стабилизирующий модуль мощ-
ностью 3 Вт. Предназначен для питания напряжени-
ем постоянного тока радиоэлектронной аппаратуры. 
Вид климатического исполнения УХЛ категория 2.1
по ГОСТ 15150.

Номера выводов показаны условно
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3 Вт

Серии   АДД3-05С
АДД3-12С
АДД3-24С
АДД3-48С

Функциональное  назначение

Одноканальный стабилизирующий модуль мощ-
ностью 3 Вт.  Предназначен для питания напряжени-
ем постоянного тока радиоэлектронной аппаратуры. 
Вид климатического исполнения УХЛ категория 2.1
по ГОСТ 15150.

Технические характеристики

Конструктивно выпускается в пластмассовом корпусе, залитый компа-
ундом. Масса модуля не более 5 г. Типовой КПД 85%. Широкий диапазон 
входного напряжения.  Низкие выходные пульсации и помехи. Электриче-
ская прочность изоляции �вход���выход� 1000 В постоянного напряжения. 
Наличие  внешнего выключения, защиты от перегрузки и к. з. с автоматиче-
ским восстановлением. Широкий диапазон рабочих температур от �40С 
до +100С на корпусе. Модуль имеет стойкость к воздействию механиче-
ских и климатических факторов. Срок службы 15 лет. 

Наименование
Диапазон
входного

напряжения, В

Номинальное
выходное

напряжение,
В

Максимальный 
ток

нагрузки,
А

АДД3-05С05 4,5 ... 9 5 0,6

АДД3-12C03

9 ... 18

3,3 0,7

АДД3-12С05 5 0,6

АДД3-12С06 6 0,5

АДД3-12С09 9 0,33

АДД3-12С12 12 0,25

АДД3-12С15 15 0,20

АДД3-12С27 27 0,11

АДД3-24С05

18 ... 36

5 0,6

АДД3-24С09 9 0,33

АДД3-24С12 12 0,25

АДД3-24С20 20 0,15

АДД3-48С05 36 ... 72 5 0,6

ТУ 6390-113-40039437-11

Номера выводов показаны условно
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3 Вт

Серии   АДД3-24Д Функциональное  назначение

Двухканальный модуль мощностью 3 Вт. Для питания 
радиоэлектронной, телекоммуникационной аппаратуры, 
компьютерного оборудования, распределенных систем пи-
тания. Вид климатического исполнения УХЛ категория 2.1
по ГОСТ 15150.

Наименование
Диапазон
входного

напряжения, В

Номинальное
выходное

напряжение,
В

Макс. ток
нагрузки канала,

А

АДДЗ-05Д05 4,5 ... 9,0 ±5 0,3

АДДЗ-24Д09 18 ... 36 ±9 0,165

АДДЗ-12Д12 9,0 ... 18 ±12 0,125

АДДЗ-24Д12 18 ... 36 ±12 0,125

АДДЗ-24Д13,5 18 ... 36 ±13,5 0,11

АДДЗ-05Д15 4,5 ... 9,0 ±15 0,1

АДДЗ-24Д15 18 ... 36 ±15 0,1

Технические характеристики

Конструктивно выпускается в пластмассовом корпусе, залитый ком-
паундом. Масса модуля 5 г. Типовой КПД 85%. Широкий диапазон вход-
ного напряжения. Широкий диапазон рабочих температур от �40С до 
+100С на корпусе. Низкие выходные пульсации и помехи. Наличие 
внешнего выключения, защиты от перегрузки и к. з. с автоматическим 
восстановлением. Электрическая прочность изоляции �вход���выход�
1000 В постоянного напряжения. Модуль имеет стойкость к воздействию 
механических и климатических факторов. Срок службы 15 лет.

Номера выводов показаны условно

ТУ 6390-114-40039437-11


















































































































































































































